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电机型号/Model 适用范围/Scope of application

车用动力单元、举升机、登高车、专用设备、汽车尾板
Vehicle Power Unit, Lifting machine, Ladder truck, Special equipment, Automobile tailstock

   额定电流
      （A)

   额定扭矩
    （N.m)

    工作制
（S2min-S3%)

      绝缘等级
    （Insulation)

       防水等级
    （Waterproof)

           齿数
    （Toothnumber)

        转向
    （Rotation)

         重量
        （Kg)

180 6 2.5min-9%ED F IP54 9 cw 6.7

ZD-12-1230

额定电压
   （V)

12

   功率
  （KW)

1.6

技
术
数
据

电
机
外
形
图

电
机
照
片

电
机
接
线
图

电
机
性
能‘
曲
线
图

电机型号/Model 适用范围/Scope of application

车用动力单元、举升机、登高车、专用设备、汽车尾板
Vehicle Power Unit, Lifting machine, Ladder truck, Special equipment, Automobile tailstock

   额定电流
      （A)

   额定扭矩
    （N.m)

    工作制
（S2min-S3%)

      绝缘等级
    （Insulation)

       防水等级
    （Waterproof)

           齿数
    （Toothnumber)

        转向
    （Rotation)

         重量
        （Kg)

130 8 2.5min-9%ED F IP54 9 cw 6.8

ZD-24-2420

额定电压
   （V)

24

   功率
  （KW)

2.2

技
术
数
据

电
机
外
形
图

电
机
照
片

电
机
接
线
图

电
机
性
能‘
曲
线
图
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直流电机系列/DC  motor 直流电机系列/DC  motor平豪机电
 PINGHAO ELECTRIC

平豪机电
 PINGHAO ELECTRIC
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ZD-24-1508ZD-48-C08电机型号/Model 适用范围/Scope of application

车用动力单元、举升机、登高车、专用设备、汽车尾板
Vehicle Power Unit, Lifting machine, Ladder truck, Special equipment, Automobile tailstock

   额定电流
      （A)

   额定扭矩
    （N.m)

    工作制
（S2min-S3%)

      绝缘等级
    （Insulation)

       防水等级
    （Waterproof)

           齿数
    （Toothnumber)

        转向
    （Rotation)

         重量
        （Kg)

180 6 2.5min-9%ED F IP54 2 cw 6.7

ZD-12-1306NC

额定电压
   （V)

12

   功率
  （KW)

1.6

技
术
数
据

电
机
外
形
图

电
机
照
片

电
机
接
线
图

电
机
性
能‘
曲
线
图

电机型号/Model 适用范围/Scope of application

车用动力单元、举升机、登高车、专用设备、汽车尾板
Vehicle Power Unit, Lifting machine, Ladder truck, Special equipment, Automobile tailstock

   额定电流
      （A)

   额定扭矩
    （N.m)

    工作制
（S2min-S3%)

      绝缘等级
    （Insulation)

       防水等级
    （Waterproof)

           齿数
    （Toothnumber)

        转向
    （Rotation)

         重量
        （Kg)

130 8 2.5min-9%ED F IP54 2 cw 6.8

ZD-24-1306NC

额定电压
   （V)

24

   功率
  （KW)

2.2

技
术
数
据

电
机
外
形
图

电
机
照
片

电
机
接
线
图

电
机
性
能‘
曲
线
图
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直流电机系列/DC  motor 直流电机系列/DC  motor平豪机电
 PINGHAO ELECTRIC

平豪机电
 PINGHAO ELECTRIC
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ZD-24-1508ZD-48-C08电机型号/Model 适用范围/Scope of application

车用动力单元、举升机、登高车、专用设备、汽车尾板
Vehicle Power Unit, Lifting machine, Ladder truck, Special equipment, Automobile tailstock

   额定电流
      （A)

   额定扭矩
    （N.m)

    工作制
（S2min-S3%)

      绝缘等级
    （Insulation)

       防水等级
    （Waterproof)

           齿数
    （Toothnumber)

        转向
    （Rotation)

         重量
        （Kg)

180 6 2.5min-9%ED F IP54 9 cw 7

ZD-12-1306CA

额定电压
   （V)

12

   功率
  （KW)

1.6

技
术
数
据

电
机
外
形
图

电
机
照
片

电
机
接
线
图

电
机
性
能‘
曲
线
图

ZD-24-1508ZD-48-C08电机型号/Model 适用范围/Scope of application

车用动力单元、举升机、登高车、专用设备、汽车尾板
Vehicle Power Unit, Lifting machine, Ladder truck, Special equipment, Automobile tailstock

   额定电流
      （A)

   额定扭矩
    （N.m)

    工作制
（S2min-S3%)

      绝缘等级
    （Insulation)

       防水等级
    （Waterproof)

           齿数
    （Toothnumber)

        转向
    （Rotation)

         重量
        （Kg)

130 8 2.5min-9%ED F IP54 9 cw 7

ZD-24-1306CA

额定电压
   （V)

24

   功率
  （KW)

2.2

技
术
数
据

电
机
外
形
图

电
机
照
片

电
机
接
线
图

电
机
性
能‘
曲
线
图
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直流电机系列/DC  motor 直流电机系列/DC  motor平豪机电
 PINGHAO ELECTRIC

平豪机电
 PINGHAO ELECTRIC
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ZD-24-1508ZD-48-C08电机型号/Model 适用范围/Scope of application

车用动力单元、举升机、登高车、专用设备、汽车尾板
Vehicle Power Unit, Lifting machine, Ladder truck, Special equipment, Automobile tailstock

   额定电流
      （A)

   额定扭矩
    （N.m)

    工作制
（S2min-S3%)

      绝缘等级
    （Insulation)

       防水等级
    （Waterproof)

           齿数
    （Toothnumber)

        转向
    （Rotation)

         重量
        （Kg)

180 6 2.5min-9%ED F IP54 2 cw 7

ZD-12-1755XL

额定电压
   （V)

12

   功率
  （KW)

1.6

技
术
数
据

电
机
外
形
图

电
机
照
片

电
机
接
线
图

电
机
性
能‘
曲
线
图

电机型号/Model 适用范围/Scope of application

车用动力单元、举升机、登高车、专用设备、汽车尾板
Vehicle Power Unit, Lifting machine, Ladder truck, Special equipment, Automobile tailstock

   额定电流
      （A)

   额定扭矩
    （N.m)

    工作制
（S2min-S3%)

      绝缘等级
    （Insulation)

       防水等级
    （Waterproof)

           齿数
    （Toothnumber)

        转向
    （Rotation)

         重量
        （Kg)

130 8 2.5min-9%ED F IP54 2 cw 7

ZD-24-1755XL

额定电压
   （V)

24

   功率
  （KW)

2.2

技
术
数
据

电
机
外
形
图

电
机
照
片

电
机
接
线
图

电
机
性
能‘
曲
线
图

�� ��

�

�� ��

�

   平 豪 机 电   平 豪 机 电   平 豪 机 电   平 豪 机 电
   平 豪 机 电

      
 P

IN
G

H
A

O
 E

L
E

C

T R O M E C H A N

I C
A

L
 C

O
.,L

T

D

   平 豪 机 电

      
 P

IN
G

H
A

O
 E

L
E

C

T R O M E C H A N

I C
A

L
 C

O
.,L

T

D

   平 豪 机 电

      
 P

IN
G

H
A

O
 E

L
E

C

T R O M E C H A N

I C
A

L
 C

O
.,L

T

D

   平 豪 机 电

      
 P

IN
G

H
A

O
 E

L
E

C

T R O M E C H A N

I C
A

L
 C

O
.,L

T

D

直流电机系列/DC  motor 直流电机系列/DC  motor平豪机电
 PINGHAO ELECTRIC

平豪机电
 PINGHAO ELECTRIC
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ZD-24-1508ZD-48-C08电机型号/Model 适用范围/Scope of application

车用动力单元、举升机、登高车、专用设备、汽车尾板
Vehicle Power Unit, Lifting machine, Ladder truck, Special equipment, Automobile tailstock

   额定电流
      （A)

   额定扭矩
    （N.m)

    工作制
（S2min-S3%)

      绝缘等级
    （Insulation)

       防水等级
    （Waterproof)

           齿数
    （Toothnumber)

        转向
    （Rotation)

         重量
        （Kg)

180 6 2.5min-9%ED F IP54 2 cw 7

ZD-12-1780PL

额定电压
   （V)

12

   功率
  （KW)

1.6

技
术
数
据

电
机
外
形
图

电
机
照
片

电
机
接
线
图

电
机
性
能‘
曲
线
图

电机型号/Model 适用范围/Scope of application

车用动力单元、举升机、登高车、专用设备、汽车尾板
Vehicle Power Unit, Lifting machine, Ladder truck, Special equipment, Automobile tailstock

   额定电流
      （A)

   额定扭矩
    （N.m)

    工作制
（S2min-S3%)

      绝缘等级
    （Insulation)

       防水等级
    （Waterproof)

           齿数
    （Toothnumber)

        转向
    （Rotation)

         重量
        （Kg)

130 8 2.5min-9%ED F IP54 2 cw 7

ZD-24-1780PL

额定电压
   （V)

24

   功率
  （KW)

2.2

技
术
数
据

电
机
外
形
图

电
机
照
片

电
机
接
线
图

电
机
性
能‘
曲
线
图
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直流电机系列/DC  motor 直流电机系列/DC  motor平豪机电
 PINGHAO ELECTRIC

平豪机电
 PINGHAO ELECTRIC
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电机型号/Model 适用范围/Scope of application

车用动力单元、举升机、登高车、专用设备、汽车尾板
Vehicle Power Unit, Lifting machine, Ladder truck, Special equipment, Automobile tailstock

   额定电流
      （A)

   额定扭矩
    （N.m)

    工作制
（S2min-S3%)

      绝缘等级
    （Insulation)

       防水等级
    （Waterproof)

           齿数
    （Toothnumber)

        转向
    （Rotation)

         重量
        （Kg)

250 8 2.5min-9%ED F IP54 2 cw 9

ZD-12-033

额定电压
   （V)

12

   功率
  （KW)

2.2

技
术
数
据

电
机
外
形
图

电
机
照
片

电
机
接
线
图

电
机
性
能‘
曲
线
图

ZD-24-1508ZD-48-C08电机型号/Model 适用范围/Scope of application

车用动力单元、举升机、登高车、专用设备、汽车尾板
Vehicle Power Unit, Lifting machine, Ladder truck, Special equipment, Automobile tailstock

   额定电流
      （A)

   额定扭矩
    （N.m)

    工作制
（S2min-S3%)

      绝缘等级
    （Insulation)

       防水等级
    （Waterproof)

           齿数
    （Toothnumber)

        转向
    （Rotation)

         重量
        （Kg)

160 8 2.5min-9%ED F IP54 2 cw 9.5

ZD-24-085

额定电压
   （V)

24

   功率
  （KW)

2.8

技
术
数
据

电
机
外
形
图

电
机
照
片

电
机
接
线
图

电
机
性
能‘
曲
线
图
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直流电机系列/DC  motor 直流电机系列/DC  motor平豪机电
 PINGHAO ELECTRIC

平豪机电
 PINGHAO ELECTRIC
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ZD-24-1508ZD-48-C08电机型号/Model 适用范围/Scope of application

车用动力单元、举升机、登高车、专用设备、汽车尾板
Vehicle Power Unit, Lifting machine, Ladder truck, Special equipment, Automobile tailstock

   额定电流
      （A)

   额定扭矩
    （N.m)

    工作制
（S2min-S3%)

      绝缘等级
    （Insulation)

       防水等级
    （Waterproof)

           齿数
    （Toothnumber)

        转向
    （Rotation)

         重量
        （Kg)

215 14 13min-28%ED F 无 9 cw 15

ZD-24-2973

额定电压
   （V)

24

   功率
  （KW)

4

技
术
数
据

电
机
外
形
图

电
机
照
片

电
机
接
线
图

电
机
性
能‘
曲
线
图

电机型号/Model 适用范围/Scope of application

车用动力单元、举升机、登高车、专用设备、汽车尾板
Vehicle Power Unit, Lifting machine, Ladder truck, Special equipment, Automobile tailstock

   额定电流
      （A)

   额定扭矩
    （N.m)

    工作制
（S2min-S3%)

      绝缘等级
    （Insulation)

       防水等级
    （Waterproof)

           齿数
    （Toothnumber)

        转向
    （Rotation)

         重量
        （Kg)

180 15 13min-28%ED F 无 9 cw 15

ZD-48-2973

额定电压
   （V)

48

   功率
  （KW)

4

技
术
数
据

电
机
外
形
图

电
机
照
片

电
机
接
线
图

电
机
性
能‘
曲
线
图
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直流电机系列/DC  motor 直流电机系列/DC  motor平豪机电
 PINGHAO ELECTRIC

平豪机电
 PINGHAO ELECTRIC
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电机型号/Model 适用范围/Scope of application

车用动力单元、举升机、登高车、专用设备、汽车尾板
Vehicle Power Unit, Lifting machine, Ladder truck, Special equipment, Automobile tailstock

   额定电流
      （A)

   额定扭矩
    （N.m)

    工作制
（S2min-S3%)

      绝缘等级
    （Insulation)

       防水等级
    （Waterproof)

           齿数
    （Toothnumber)

        转向
    （Rotation)

         重量
        （Kg)

27 5.2 13min-30%ED F 无 9 cw 13

ZD-60-116

额定电压
   （V)

60

   功率
  （KW)

1.3

技
术
数
据

电
机
外
形
图

电
机
照
片

电
机
接
线
图

电
机
性
能‘
曲
线
图

电机型号/Model 适用范围/Scope of application

车用动力单元、举升机、登高车、专用设备、汽车尾板
Vehicle Power Unit, Lifting machine, Ladder truck, Special equipment, Automobile tailstock

   额定电流
      （A)

   额定扭矩
    （N.m)

    工作制
（S2min-S3%)

      绝缘等级
    （Insulation)

       防水等级
    （Waterproof)

           齿数
    （Toothnumber)

        转向
    （Rotation)

         重量
        （Kg)

22 3.8 13min-30%ED F 无 9 cw 13

ZD-72-116

额定电压
   （V)

72

   功率
  （KW)

1.3

技
术
数
据

电
机
外
形
图

电
机
照
片

电
机
接
线
图

电
机
性
能‘
曲
线
图 F
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   平 豪 机 电
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直流电机系列/DC  motor 直流电机系列/DC  motor平豪机电
 PINGHAO ELECTRIC

平豪机电
 PINGHAO ELECTRIC
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ZD-24-1508ZD-48-C08电机型号/Model 适用范围/Scope of application

车用动力单元、举升机、登高车、专用设备、汽车尾板
Vehicle Power Unit, Lifting machine, Ladder truck, Special equipment, Automobile tailstock

   额定电流
      （A)

   额定扭矩
    （N.m)

    工作制
（S2min-S3%)

      绝缘等级
    （Insulation)

       防水等级
    （Waterproof)

           齿数
    （Toothnumber)

        转向
    （Rotation)

         重量
        （Kg)

18 2.1 13min-30%ED F 无 9 cw 11

ZD-60-109

额定电压
   （V)

60

   功率
  （KW)

0.8

技
术
数
据

电
机
外
形
图

电
机
照
片

电
机
接
线
图

电
机
性
能‘
曲
线
图

电机型号/Model 适用范围/Scope of application

车用动力单元、举升机、登高车、专用设备、汽车尾板
Vehicle Power Unit, Lifting machine, Ladder truck, Special equipment, Automobile tailstock

   额定电流
      （A)

   额定扭矩
    （N.m)

    工作制
（S2min-S3%)

      绝缘等级
    （Insulation)

       防水等级
    （Waterproof)

           齿数
    （Toothnumber)

        转向
    （Rotation)

         重量
        （Kg)

15 2.7 13min-30%ED F 无 9 cw 11

ZD-72-109

额定电压
   （V)

72

   功率
  （KW)

0.8

技
术
数
据

电
机
外
形
图

电
机
照
片

电
机
接
线
图

电
机
性
能‘
曲
线
图

   平 豪 机 电   平 豪 机 电   平 豪 机 电   平 豪 机 电
   平 豪 机 电
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直流电机系列/DC  motor 直流电机系列/DC  motor平豪机电
 PINGHAO ELECTRIC

平豪机电
 PINGHAO ELECTRIC
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   平 豪 机 电

ZD-24-1508ZD-48-C08电机型号/Model 适用范围/Scope of application

车用动力单元、举升机、登高车、专用设备、汽车尾板
Vehicle Power Unit, Lifting machine, Ladder truck, Special equipment, Automobile tailstock

   额定电流
      （A)

   额定扭矩
    （N.m)

      绝缘等级
    （Insulation)

       防水等级
    （Waterproof)

           齿数
    （Toothnumber)

        转向
    （Rotation)

         重量
        （Kg)

35 8 连续 F IP67 9 cw

WD-60-3000

额定电压
   （V)

60

   功率
  （KW)

3

技
术
数
据

电
机
外
形
图

电
机
照
片

电
机
接
线
图

电
机
性
能‘
曲
线
图

电机型号/Model 适用范围/Scope of application

车用动力单元、举升机、登高车、专用设备、汽车尾板
Vehicle Power Unit, Lifting machine, Ladder truck, Special equipment, Automobile tailstock

   额定电流
      （A)

   额定扭矩
    （N.m)

      绝缘等级
    （Insulation)

       防水等级
    （Waterproof)

           齿数
    （Toothnumber)

        转向
    （Rotation)

         重量
        （Kg)

30 9 连续 F IP67 9 cw

ZD-72-3000

额定电压
   （V)

72

   功率
  （KW)

3

技
术
数
据

电
机
外
形
图

电
机
照
片

电
机
接
线
图

电
机
性
能‘
曲
线
图

    工作制     工作制

   平 豪 机 电   平 豪 机 电   平 豪 机 电   平 豪 机 电
   平 豪 机 电
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直流电机系列/DC  motor 直流电机系列/DC  motor平豪机电
 PINGHAO ELECTRIC

平豪机电
 PINGHAO ELECTRIC



47 48

电机型号/Model 适用范围/Scope of application

车用动力单元、举升机、登高车、专用设备、汽车尾板
Vehicle Power Unit, Lifting machine, Ladder truck, Special equipment, Automobile tailstock

   额定电流
      （A)

   额定扭矩
    （N.m)     工作制

      绝缘等级
    （Insulation)

       防水等级
    （Waterproof)

           齿数
    （Toothnumber)

        转向
    （Rotation)

         重量
        （Kg)

49 6 连续 F IP67 9 cw

WD-60-1500

额定电压
   （V)

60

   功率
  （KW)

1.5

技
术
数
据

电
机
外
形
图

电
机
照
片

电
机
接
线
图

电
机
性
能‘
曲
线
图

ZD-24-1508ZD-48-C08电机型号/Model 适用范围/Scope of application

车用动力单元、举升机、登高车、专用设备、汽车尾板
Vehicle Power Unit, Lifting machine, Ladder truck, Special equipment, Automobile tailstock

   额定电流
      （A)

   额定扭矩
    （N.m)     工作制       绝缘等级

    （Insulation)
       防水等级
    （Waterproof)

           齿数
    （Toothnumber)

        转向
    （Rotation)

         重量
        （Kg)

42 7 连续 F IP67 9 cw

WD-72-1500

额定电压
   （V)

72

   功率
  （KW)

1.5

技
术
数
据

电
机
外
形
图

电
机
照
片

电
机
接
线
图

电
机
性
能‘
曲
线
图
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直流电机系列/DC  motor 直流电机系列/DC  motor平豪机电
 PINGHAO ELECTRIC

平豪机电
 PINGHAO ELECTRIC



电
机
照
片

49

ZD-24-1508ZD-48-C08电磁开关型号 适用范围/Scope of application

ZD03、ZD008、ZD029、ZD010、ZD012、ZD025、ZD036、ZD035、ZD048

   吸合电压
      （V)

   线圈阻抗电阻
           （Ω)

      负载电流
        （A)

       大螺柱
        （in)

7.5

   释放电压
      （V)

3.5 13.5

   使用环境温度
           （℃)

-20℃-82℃150/250

      小螺柱
       （in)

       使用寿命
         （次)

10#-24UNF 100000

DCKG-01

额定电压
   （V)

12

16 7 4824

24 10.4 10536

32 13.9 19548

技
术
数
据

电机外形图

150/250

150/250

150/250

5/16-32UNF

5/16-32UNF

5/16-32UNF

5/16-32UNF

10#-24UNF

10#-24UNF

10#-24UNF

60000

60000

60000

-20℃-82℃

-20℃-82℃

-20℃-82℃

50

电磁开关型号 适用范围/Scope of application

ZD03、ZD008、ZD029、ZD010、ZD012、ZD025、ZD036、ZD035、ZD048

   吸合电压
      （V)

   线圈阻抗电阻
           （Ω)

      负载电流
        （A)

       大螺柱
        （in)

7.5

   释放电压
      （V)

3.5 13.5

   使用环境温度
           （℃)

-20℃-82℃150/250

      小螺柱
       （in)

       使用寿命
         （次)

10#-24UNF 100000

DCKG-01

额定电压
   （V)

12

16 7 4824

24 10.4 10536

32 13.9 19548

技
术
数
据

电机外形图

150/250

150/250

150/250

5/16-32UNF

5/16-32UNF

5/16-32UNF

5/16-32UNF

10#-24UNF

10#-24UNF

10#-24UNF

60000

60000

60000

-20℃-82℃

-20℃-82℃

-20℃-82℃

电磁开关型号 适用范围/Scope of application

ZD03、ZD008、ZD029、ZD010、ZD012、ZD025、ZD036、ZD035、ZD048

   吸合电压
      （V)

   线圈阻抗电阻
           （Ω)

      负载电流
        （A)

       大螺柱
        （in)

7.5

   释放电压
      （V)

3.5 6.4

   使用环境温度
           （℃)

-20℃-82℃150/250

      小螺柱
       （in)

       使用寿命
         （次)

0.8×6.3 100000

DCKG-03

额定电压
   （V)

12

16 7 22.724

24 10.4 10.436

技
术
数
据 150/250

150/250

M8

M8

M8

0.8×6.3

0.8×6.3

60000

60000

-20℃-82℃

-20℃-82℃

电磁开关型号 适用范围/Scope of application

ZD03、ZD008、ZD029、ZD010、ZD012、ZD025、ZD036、ZD035、ZD048

   吸合电压
      （V)

   线圈阻抗电阻
           （Ω)

      负载电流
        （A)

       大螺柱
        （in)

7.5

   释放电压
      （V)

3.5 6.4

   使用环境温度
           （℃)

-20℃-82℃150/250

      小螺柱
       （in)

       使用寿命
         （次)

0.8×6.3 100000

DCKG-03

额定电压
   （V)

12

16 7 22.724

技
术
数
据 150/250

M8

M8 0.8×6.3 60000 -20℃-82℃

电
机
照
片

电
机
外
形
图

电
机
外
形
图

设计特色

UL 绝缘等级 (以下温度对应各个UL绝缘级 )

国际电工协会使用8种主要的电机工作状态，液压电机行业主要使用以下三种:

防水等级是指电机对外部固态物体和流体的密封防护水平，通常由两位数组成:

温控开关

Class A    105度

Class E    120度

Class B    130度

Class F    155度

Class H    180度

Class N    200度

表面喷涂处理

单向或者双向

前端盖

低噪音设计

S1=连续工作制

S2=短时工作制

S3=间歇工作制

第一位数:对外部固态物体

0=无特殊意义

1=对大于长度50毫米的物体

2=对大于长度12毫米的物体

3=对大于长度2.5毫米的物体

4=对大于长度1毫米的物体

5=对颗粒状灰尘物体

6=完全密封

0=无特殊意义

1=对垂直倒下的流体

2=对0-15度喷洒的流体

3=对0-60度喷洒的流体

4=对各个角度喷洒的流体

5=对各个角度喷洒、甚至低压力流动的流体

6=对于高强度喷洒和浇灌的流体

7=对于浸入流体中15厘米至1米

8=对于浸入流体任意深度

第二位数:对外部流体

电机在固定的负截下连续工作而达到电机内部的温度平衡。

在固定负载下，电机有规律的运转一个时间周期，最后不需要达到温度的平衡点。

电机在固定负载下，但是不是连续运转情况下达到电机内部的温度平衡。
运转以外的时间(即停止时间)是给电机恢复到静态的温度。

端子设计

可更换碳刷

IP等级

间歇或者连续工作制

出轴设计

防电磁干扰

12伏、24伏、48伏

长碳刷寿命

串励式、复励式

永磁式

直流电机的绝缘等级反映出电机在内部没有受损伤情况下的最高温度。
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直流电机系列/DC  motor平豪机电
 PINGHAO ELECTRIC

平豪机电
 PINGHAO ELECTRIC


